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Stadtebauliches Strukturkonzept
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ANLASS UND ZIEL

=== Plangebiet

== == Engerer Untersuchungsbereich

==m1 Erweiterter Untersuchungsbereich

Das ehemalige Reichsbahnausbesse-
rungswerk (RAW) liegt nordlich der
Bahnanlagen ~ zwischen ~ Warschauer
StralRe und ModersohnstraBe im Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg und st ein
Standort mit Schwerpunkt fir alternative
Kultur der durch eine Vielzahl von
(Zwischen-)Nutzungen aus den Bereichen
Sport, Freizeit, Kunst, Kultur und Gastro-
nomie gepragt ist.

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg,
hat am 01.11.2022 das Biro TOPOS zur
Erarbeitung eines stadtebaulichen
Strukturkonzeptes  fir Teilfldchen des
Grundstlicks in der Revaler Strale 99
aufgefordert, da Topos dort bereits von
2015 bis 2016 vertiefende stadtebauliche
Untersuchungen durchge-fiihrt hat. Die ca.
113 grole Teilflache im Osten des
Gelandes befindet sich im Eigentum von
zwei privaten Eigentimer:innen sowie der
Deutschen Bahn AG.

RAW.OST + MITTE

Planungsauftrag ist zu untersuchen welche
maximale stadtebauliche Dichte und Figur
im  Ostlichen  Teilbereich des RAW-
Gelandes fur eine standortgerechte
Entwicklung vertretbar ist. Dabei werden
neben den bestehenden Strukturen und
der planungsrechlichen Entwicklung im
Umfeld insbesondere die Ergebnisse des
Werkstattverfahrens  als  auch  die
Masterplanung des Eigentimers der
westlichen RAW-Flachen bericksichtigt.
Im Ergebnis soll durch die Untersuchung
ein tragfahiges stadtebauliches Struktur-
konzept als Diskussionsgrundlage fir
weitere  Abstimmungen  mit  den
Grundsttickseigentimer:innen  geschaffen
werden.
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AUSGANGSSITUATION

Strukturplan

Das RAW-Gelande ist im Eigentum von
drei privaten Investorengruppen. Die Kurth
Gruppe im Teilbereich West, die Norsk /
CoreEstate im Teilbereich Ost und die
Centrum im Teilbereich Mitte.

Das zu bearbeitende Plangebiet umfasst
die Teilbereiche Mitte und Ost.

Die Entwicklung des Gebiets startete mit
dem Westteil, flir den bereits mehrere
Beteiligungs- und Werkstattverfahren zur
Nachverdichtung des Areals durchgefuhrt
worden sind.

Dazu wurde im Jahr 2018 eine
umfassende Dialogwerkstatt durchgefiihrt
bei den die vor Ort ansassigen
Gewerbetreibenden und die in der
Umgebung Wohnenden am Gestaltungs-
prozess beteiligt wurden. Als Ergebnis
wurde ein Strukturplan mit den wichtigsten,
gemeinsam  festgelegten, Eckpunkten
erarbeitet und beschlossen.

Basierend auf dem Strukturplan wurde im
Jahr 2022 eine Entwurfswerkstatt fiir die
Ausarbeitung  eines  konkretisierenden
Masterplans unter Beteiligung von
Planungsblros durchgeflihrt.

Im Ergebnis der Dialogwerkstatt wurde fiir
das gesamte  RAW-Geldnde ein
verpflichtender Wertekatalog vorgegeben:

* Historische Identitat erhalten

» Besonderer Ort: Verbindung Alt & Neu

* Netz aus lebendigen Freirdumen

* Produktive Nutzungsmischung

» Nachbarschaft einbinden

* Raum fiir Experimente

*  RAW prozesshaft entwickeln

* Mitbestimmung und Mitverantwortung

» Balance zwischen sozialen und
dkonomischen Interessen

TALGO
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AUSGANGSSITUATION RAW.OST + MITTE
Verbindliche Bauleitplanung

Auf der Grundlage des entstandenen
Strukturplans wird fir den Westteil aktuell
der Bebauungsplan 2-25a — RAW-West
aufgestellt.

Er wurde im Sommer 2022 der
Offentlichkeit zur friihzeitigen Beteiligung
vorgestellt. Im Vorentwurf enthalten sind
die Art der Nutzung (Kerngebiet, Sonstiges
Sondergebiet), die Baugrenzen, die
Baudenkmale und die dem Denkmalschutz
unterliegende  Gesamtanlage an der

Revaler Strafe.
i T ) Fir die Teilflachen Mitte und Ost soll in
j den Grenzen des Plangebiets der
Bebauungsplan 2-25a - RAW-West Bebauungsplan 2-25b aufgestellt werden.
L o ﬁ Das Plangebiet wird im Norden von der
Revaler Strae w Revaler Strafle, im Osten von der
r—— Modersohnstrale, im Siden von den

Bahnanlagen (Flurstick 334) und im
Westen von den Flurstlicken 301 und 308
begrenzt.

Warschauer StraB3e
Modersohnstrafe

Um eine stadtrdumliche Neuordnung des
ostlichen Teilbereichs vorzubereiten soll
diese Untersuchung zur Prazisierung der

Planungsziele fiir die verbindliche Bauleit-
@ planung (B-Plan 2-25b) beitragen.

Raw.Mitte (ca. 3.500 m?) besteht aus Flurstlick 299 und Raw.Ost (ca. 19.500 m?) besteht aus den Flurstlicken 300, 316 und 317
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AUSGANGSSITUATION
Vorgehensweise

ENTWICKLUNGSSZENARIEN

Zu Beginn der Projektbearbeitung erfolgte
die  Standortanalyse unter  Berlick-
sichtigung der bereits vorliegenden Unter-
suchungen und Planungen fir das
erweiterte  Untersuchungsgebiet.  Im
nachsten Schritt wurden fir die Ent-
wicklung des Areals relevante Freirdume
und Wegeverbindungen herausgearbeitet
sowie ein grobes Nutzungskonzept

Modersohnstrale 35

abgeleitet. AnschlieRend wurden
Baumassen  anhand  der  hieraus
gewonnenen Erkenntnisse auf dem zu
planenden Gebiet verteilt und die Ge-
baudekubaturen in einem Strukturkonzept
dargestellt. Ein Schwerpunkt ist die Dar-
stellung des stadtebaulichen Struktur-
konzepts durch Gebaudekubaturen ein-
schlieBlich ihrer Hohenentwicklung.

Im Jahr 2020 - 2021 wurden vom
Vorhabentrager Vorschlage zur Anderung
des Aufstellungsbeschlusses fiir einen
Bebauungsplan  (iber die  stlichen
Teilflachen des RAW Gelandes erstellt.

Da es sich dabei um noch nicht
endabgestimmte ~ Vorgaben  handelt
mochte sich das Bezirksamt Friedrichs-
hain-Kreuzberg fir die weitere Abstim-
mung positionieren und beauftragte dafir
die vorliegende Konzeptstudie um heraus-
zuarbeiten welche stadtebauliche Dichte
fir die Entwicklung der Teilflachen Mitte
und Ost stadtebaulich sinnvoll und
vertraglich ist.
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STANDORTANALYSE

RAW.OST + MITTE

Das Plangebiet liegt im Stadtteil
Friedrichshain in einem hoch verdichteten
griinderzeitlichen  Stadtquartier an der
Schnittstelle  zwischen mehreren his-
torischen  Stadtplatzen mit Griinflachen
und einer hohen Aufenthaltsqualitat.

Das Plangebiet ist Teil des ehemaligen
Reichsbahnausbesserungswerk  (RAW).
Seit seiner Stilllegung im Jahr 1995 wird
das Gelande fir Kultur- und Sport-
einrichtungen,  Kunstateliers, ~Galerien,
Clubs und gastronomische Betriebe ge-
nutzt und gilt als die letzte groBe Industrie-
brache in  Friedrichshain. In  den
kommenden Jahren soll das komplette Ge-
lande entwickelt und modernisiert werden.
Der ostliche Teil des Gelandes weist eine
homogene Bebauungsstruktur in Form von
drei  ehemaligen  Wartungs-  und
Reparaturhallen auf. Am westlichen Ende
des Plangebiets befindet sich die
Privatbrauerei Schalander, Urban
Gardening und eine BMX-Bahn. Die
Ubrigen Flachen werden nur temporar
genutzt.
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STRUKTURKONZEPT
Leitbild

Durch seine Historie stellt das RAW-
Gelénde ein charakteristisch homogenes
und zusammenhangendes Gebiet dar. Es
ist in weiten Teilen von grunderzeitlichen
dichten Blockrandbebauungen umgeben,
die sich in der Umgebung am westlichen
Ende durch einen sehr urbanen Charakter
auszeichnen. In der Umgebung am
ostlichen Ende sind die Blockrand-
bebauungen nicht mehr vollstandig
erhalten und die Brachflaichen wurden in
der Vergangenheit durch Griinflachen
uberpragt. ~ Durch diese Entwicklung
unterscheiden sich beide angrenzenden
Bereiche stark. Dem urbanen Anker im
Westen mit einer hohen
Besucher:innenfrequenz  durch den S-
Bahnhof Warschauer Strale steht die
griine Achse im Osten gegentiber, bei der
das Plangebiet in eine groRere
stadtebauliche Grunverbindung mit dem
Georgen-Parochial-Friedhof [V und dem
Boxhagener Platz nordlich, sowie dem
Rudolfplatz mit  Umgebung  sidlich,
eingeordnet werden kann.

B TOPOS



STRUKTURKONZEPT RAW.OST + MITTE
Leitbild

Der Frei- und Griinflichenanteil ist im
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg generell
sehr niedrig, entlang der beschriebenen
"griinen Achse" konzentrieren sich jedoch
die wenigen Griinflachen im Bezirk. Daher
soll auch fiir das Plangebiet diese
Besonderheit in der Entwicklung bertck-
sichtigt werden. Mit einem hohen Frei- und
Grinflachenanteil kann der historisch
entstandene  Freiraumverbund  gestarkt
werden und ein Anziehungspunkt mit
hoher Aufenthaltsqualitat fir die Menschen
im Bezirk geschaffen werden. Mit der Lage
an der stadtteilverbindenden Modersohn-
briicke sowie der Verbindung zum Bahn-
hof Ostkreuz befindet sich das Plangebiet
an einer wichtigen Schnittstelle im Bezirk
und soll deshalb als vielseitiger Kreu-
zungspunkt ausgebildet werden.
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STRUKTURKONZEPT
Standortprofil

Schalander

Im Teilbereich RAW.Mitte befindet sich
das Badehaus, welches als Veran-
staltungsort genutzt wird und ein
eingeschossiger  Hallenbau, der als
Fitnessstudio genutzt wird. Das Badehaus
wurde im Rahmen der vorliegenden Studie
als erhaltenswert erachtet.

Der Bereich RAW.Ost ist insbesondere
gepragt von drei Hallen. Die westliche
Halle 16 ist vermietet und dient als
Veranstaltungsort, die anderen beiden
werden temporér genutzt. Des Weiteren
befinden sich dort die Brauerei Schalander
mit Nebengebauden, das Gebaude einer
Trafostation und im Siden auf dem
Gelande der Bahn-Tochter Talgo eine
tempordre Containerstruktur. Im Teilbe-
reich Ost wird die Brauerei Schalander mit
ihren Nebengebduden und die westliche
und mittlere Halle (16 und 13) als erhal-
tenswert erachtet, da sie raumbild-
pragendes Potenzial haben.

Hallenbezeichnung
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STRUKTURKONZEPT RAW.OST + MITTE
Betrachtungsschwerpunkte

Im  Betrachtungsschwerpunkt A, dem
Kreuzungsbereich zwischen der Revaler
Str. und der ModersohnstralRe soll das
Plangebiet mit der Umgebung verbunden
werden. Dazu soll ein Eingangsbereich in
das Quartier geschaffen werden, in den
die parallel zur Revaler Str. verlaufende
Promenade enden kann. AulRerdem sollen
die angrenzenden  Freiraumstrukturen
entsprechend des Leitbilds bis in das
Plangebiet erweitert werden und dort die
Aufenthaltsqualitdt  steigern und eine
Erganzung zur Neubebauung schaffen.
Der Betrachtungsschwerpunkt B soll sich
bei der Neuplanung mit einer behutsamen
Bestandsentwicklung  auseinandersetzen
und eine stadtebaulich angemessene
Entwicklung in diesem Bereich ermdgli-
chen.

Im Betrachtungsschwerpunkt C soll der
Anschluss an die bestehende Nachbar-
bebauung im Siiden (Talgo) und die
geplante  Neubauplanung im Westen
(Berlin  Forest) beachtet werden. Be-
sonders die Durchwegungen sollen mit
dem Konzept aufgenommen und weiterge-
fuhrt werden.
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ENTWICKLUNGSSZENARIEN
Variantenvergleich 1-3

L)

Vi

1: Neubau

Aufnahme der
Gebaudekubaturen von I.I
Raw.West [ N — [ —

2: Uberbau

Erhalt zweier Hallen und
Akzentuierung durch
Uberbauen

3: Anbau
SchlieRen der 6stlichen
Raumkante durch Anbau

Raw.Ost
GR (m?):
GRZ:
GFZ:

Raw.Mitte
GR (m?):
GRZ:
GFZ:

Raw.Ost
GR (m?):
GRZ:
GFZ:

Raw.Mitte
GR (m?):
GRZ:
GFZ:

Raw.Ost
GR (m?):
GRZ:
GFZ:

Raw.Mitte
GR (m?):
GRZ:
GFzZ:

8.000
0,41
2,56

2.380
0,67
245

6.790
0,35
1,98

2.090
0,59
1,62

8.350
0,43
2,22

6.580
0,67
1,86
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ENTWICKLUNGSSZENARIEN
Variantenvergleich 3-5

4: Winkel

Uberbauung der
mittleren Halle und

abwinkeln

ostlichen Kubatur

5: Treppe
Kompletter Erhalt

Bestand und Abstufung
der Neubebauung

der

Die fiinf vorgestellten Entwicklungs-
szenarien unterscheiden sich hinsichtlich
des Betrachtungsschwerpunkts B, dem
Umgang mit dem Bestandserhalt und dem
Betrachtungsschwerpunkt C, dem An-
schluss an die Talgo Halle.

In Variante 1: Neubau wird von den drei
Hallen lediglich ein Teil der Halle 13
erhalten. Halle 16 wird durch eine
siebengeschossige Baumasse ersetzt.

In Variante 2: Uberbau wird auch die Halle
16 erhalten. Beide Hallen werden Uber-

baut, wobei die Fassaden zu den
Freirdaumen hin erhalten bleiben und die
Durchwegungen aus der Umgebung
aufgegriffen werden. In Variante 3: Anbau
wird direkt an den westlichen Teil von
Halle 13 angebaut und somit die
Raumkante nach Westen hin geschlossen.
In Variante 4: Winkel wird der westliche

RAW.OST + MITTE

Raw.Ost

GR (m?): 6.190
GRZ: 0,32
GFZ: 1,39
Raw.Mitte

GR (m?): 2.380
GRZ: 0,67
GFZ: 1,86
Raw.Ost

GR (m?): 8.060
GRZ: 0,41
GFZ: 1,89
Raw.Mitte

GR (m?): 1.320
GRZ: 0,37
GFzZ: 1,15

Teil der Halle 13 in seiner gesamten Lange
erhalten, der sidliche Teil wird Gberbaut.
Der Freiraum im Osten wird durch eine
hervorstehende Gebadudekante nochmals
akzentuiert. In Variante 5: Treppe wird
auch der dstliche Teil der Halle 13 erhalten
und durch einen Anbau mit dem
westlichen Teil verbunden.

B TOPOS
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ENTWICKLUNGSSZENARIEN

A
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Die aus den Vorgaben des Leitbildes
abgeleiteten Entwicklungsszenarien
wurden in differenzierten  Baufeldern
gedacht um die rdumliche Wirkung der
Baumassen in konkreten stadtebaulichen
Figuren zu veranschaulichen.

In einem né&chsten Schritt wurden die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
verschiedenen Entwicklungsszenarien
identifiziert. Aus den wesentlichen Uber-
einstimmungen wurden die grundlegend
bebaubaren Bereiche flr eine mdgliche
bauliche Entwicklung ohne differenzierte
Baufelder und damit einer konkreten
stadtebauliche Figur abgeleitet.

Als Quintessenz der Untersuchung wird in
der Vorzugsvariante auf die Grundidee des
Leitbildes  zurtckgeflihrt ~ und  die
grundlegende Verteilung der bebaubaren
Bereiche dargestellt.

Die Verteilung der Baumassen in den
Varianten 1, 2 und 4 wird bevorzugt, da die
Vorgaben des Leithilds dort am besten
umgesetzt wurden. Der umgebende
Freiraum wird bis in das Gebiet
weitergefiihrt und es entsteht ein neuer
durchgriinter Platz zwischen der Halle 13
und der 6stlichen Geb&udekubatur.

Der Fokus wird auBerdem auf eine
Mitteldurchwegung gelegt, die die Platze
im Gebiet miteinander verbindet. Es ent-
steht so eine zweite Ost-West Durch-
wegung mit hoher Aufenthaltsqualitat, die
die aus Westen kommende Durchwegung
des Berlin Forest aufnimmt und vollendet.
Auf eine Offentliche Durchwegung im
Suden entlang der Talgo-Halle wird
verzichtet, da sich dort durch die Dichte
der umgebenden Gebdude nur bedingt
Raume mit Aufenthaltsqualitdt ergeben
kénnen. Dadurch riickt der Fokus weiter
nach Norden auf die mittlere Durchwegung
mit ihrer Platzfolge. Die Flachen zwischen
der Grenzbebauung und der Talgo-Halle
wird als halbéffentlicher ErschlieBungsweg
vorgesehen.
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VERTIEFUNGSVARIANTE

Ubersicht

RAW.OST + MITTE

Raw.Ost *
GR (m?): 6.830
GRZ: 0,35
GFZ: 1,99
Raw.Mitte

GR (m?): 2.400
GRZ: 0,68
GFZ: 1,65

Der Eingangsbereich o6ffnet sich im Osten

zum  Kreuzungsbereich zwischen der
Revaler Strafle und der Modersohnstralie.
So kdnnen auch die sich im umgebenden
Bestand  befindenden  Griin-  und
Freiraumstrukturen in das Plangebiet
erweitert werden, was zu einer Aufwertung
der dortigen Aufenthaltsqualitat beitragt.
Des Weiteren soll zwischen Halle 16 und
dem Berlin _Forest eine Platzsituation

geschaffen werden, in der zum Einen die
Sichtachse von der Dirschauer Strafle auf
die Zwinglikirche erhalten wird und zum
Anderen auch hier eine Offnung zur
Revaler StraRe erfolgt.

* bei den Berechnungen der stadtebaulichen Kennzahlen wurde die Grundstticksflache der DB / Talgo nicht mit einbezogen

B TOPOS
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VERTIEFUNGSVARIANTE
Beschreibung

Vom vorhandenen Geb&audebestand im
Plangebiet wird das Badehaus, die
Brauerei Schalander mit den zugehdrigen
Gebauden, die Halle 16 und teilweise die
Halle 13 erhalten. Die ostlichste Halle 12
wird abgerissen, damit an dieser Stelle ein
neuer Freiraum entstehen kann.

Die  RAW-Promenade wird aufgegriffen

und weitergeflihrt. Sie dient dabei als
verbindendes  Element zwischen den
Platzen im Plangebiet.

Des Weiteren wird eine durch den Berlin
Forest neu entstehende Durchwegung

* die Darstellung des Modells umfasst einen Arbeitsstand (Endstand siehe néchste Seite)

aufgegriffen und bis zur Modersohnstrale
nach Osten verléngert. Der Anschluss an
die Talgo-Halle erfolgt durch eine Grenz-

bebauung. Im Erdgeschoss wird hier
entlang der Talgohallen ein Durchgang zur
rickwartigen Erschliefung und Anlieferung
gedacht.

Die neu verorteten Baumassen orientieren
sich an Raumkanten und Wegebezie-
hungen. Auf dem Grundstiick RAW.Mitte
wird das Badehaus um eine Baumasse
erganzt. Fir das vom Badehaus leicht ab-
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VERTIEFUNGSVARIANTE
Beschreibung

RAW.OST + MITTE

gesetzte Gebaude werden die umlie-
genden Raumkanten aufgenommen und
es entsteht ein Vorplatz. Fir das RAW-

Gelande entlang der Revaler StraBe ist
eine niedrige 2-3 geschossige und damit
zur grunderzeitlichen Mietshausbebauung
gegeniber im Kontrast stehende Be-
bauung charakteristisch. Deshalb wird der
Teil der Geb&udekubatur, der an das
Badehaus und den westlich davon
liegenden Denkmalbereich angrenzt mit

einer Hohe von maximal drei Geschossen
versehen. So wird die Denkmalschutz-
vorgabe (Umgebungsschutz) fiir den an
das Grundstiick angrenzenden Denkmal-
bereich beachtet.

Bei RAW.Ost werden die Raumkanten der

Dirschauer ~ StraBe, des Freiraumes
zwischen Halle 16 und 13 sowie die der
Ost-West-Durchwegung des Berlin Forest
aufgegriffen. Die zwei entstehenden Platze
werden jeweils von drei Seiten gefasst und
weisen  Elemente  der historischen
Bebauung auf. Die Héhe der Baumassen
betrégt sieben Vollgeschosse.

B TOPOS
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HANDLUNGSFELDER
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Umgang mit dem Hundepark

Umgestaltung mit der Revaler Str.
Umgang mit der Mauer

Barrierefreiheit und Topographie

Radverkehrskonzept

Im weiteren Verlauf sollte die zukinftige
Ausgestaltung des derzeit als Hundepark
genutzten Freiraums im Norden geklart
werden. Insbesondere der Ubergang zum
Freiraum auf dem RAW-Gelénde sollte in
Verbindung mit einer Umgestaltung der
Revaler Str. und unter Einbezug der
historischen Mauer gedacht werden. Fir die
Erreichbarkeit des RAW-Gelandes mit dem
Fahrrad sollte auch ein Radverkehrskonzept
in  Betracht gezogen werden. Eine
Besonderheit stellt der Geldndeunterschied
zwischen den StraBenbereichen und dem
RAW-Gelénde dar. Fiir den Anschluss und
die Integration der RAW-Promenade an den
Kreuzungspunkt und die umliegenden
Gebiete muss am norddstlichen Ende eine
Treppenanlagen  vorgesehen  werden.
AuBerdem sollte flr eine barrierefreie
Erreichbarkeit in das Gebiet auch eine
Rampe mitgedacht werden. Hierfiir eignet
sich der Ostliche Freiraum an der
Modersohnstralie.
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